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FOLIENMONTAGE
Die Bildwandfolie auf den Rahmen legen. Die Folie muss mit der Etikette „OBEN-TOP“ am 
Rahmenoberteil befestigt werden.
Befestigen Sie die Projektionsfolie, indem Sie bei einer Ecke beginnen und die Druckknöpfe der Reihe 
nach fixieren.

! Bitte beachten Sie die Hinweise für Projektions-folien unter ALLGEMEINES !
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AUFRICHTEN 
1 Die Projektionswand mit jeweils einer Person an den oberen Bildwandecken anheben und entlang der 
vertikalen Rahmenteile aufrichten. Um eine Überbelastung oder Beschädigung von Rahmenelementen 
und Füßen zu vermeiden, muss bei großen Projektionswänden oder bei großer Aufstellhöhe die Bildwand 
mit einer angemessenen Personenanzahl bzw. unter Zuhilfenahme von Hebezeugen aufgerichtet 
werden!

BEFESTIGUNG DER TELESKOPSTÜTZEN 
2 Teleskopstütze hochklappen. 3 Klemm- 
schrauben lösen. 4 Teleskopstütze mit 
Flügelschraube M8x50mm (gelb) festschrauben.
5 Teleskopstütze wieder festklemmen.
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ABBAU
Mit je einer Person pro klappbarem Fuß die Teleskopstütze und Scherengelenke an den Füßen lösen. 
Danach die Projektionswand nach hinten legen, indem man entlang der Füße und der seitlichen 
Rahmenteile die Projektionswand in Richtung der oberen Ecken unterstützt.



DRAPEKIT 
Der Drapekit wird für die Verkleidung der 
Projektionswand mit Dekorvorhängen verwendet. 
Je nach Bedarf können verschiedene Rahmenteile 
eingesetzt und die Dekorvorhänge daran 
befestigt werden. Valance Bar (oben), Wing Bar 
(seitlich) und Skirt Bar (unten - Formatanpassung 
durch Höhenverstellbarkeit). Schwere 
Dekorvorhänge müssen nach dem Aufrichten 
der Projektionswand angebracht werden, da das 
hohe Gewicht der Vorhänge zu Beschädigungen 
des Drape Kits führen kann!

ANTI-SWAY BRACE 
Zur Erhöhung der Seitenstabilität wird die in der 
Länge verstellbare Diagonalverstrebung am Fuß 
angeschraubt und am Rahmenprofil festgeklemmt.

EASYFLYTM 

AUFHÄNGEADAPTER MIT RINGÖSE 
Die Aufhängeadapter für Vario  können einfach und  
schnell an beliebiger Stelle angebracht werden. Die 
eingeschraubte Ringöse fixiert den Adapter am Profil 
und bietet damit professionelle Aufhängemöglichkeiten. 
Verfügbar auch für Profilgrößen 32x32mm.  
Max. Belastung 30 kg/60 lbs.

ZUBEHÖR



DRAPE RUNOFF 
Dieses universelle transportable Drape-System 
kann als freistehender Raumteiler, als Abgrenzung 
von Regieplätzen oder beliebig zur flexiblen 
Raumgestaltung eingesetzt werden. Mit nur wenigen 
verschiedenen Elementen und dem Teleskopprofil 
können innerhalb weniger Minuten ohne Werkzeug 
unterschiedlichste Dekorationsaufgaben erfüllt 
werden. Die Befestigung der Dekorstoffe erfolgt 
mittels Velcro-Klettband.

MONTAGEHILFE 
Die optional erhältliche Montagehilfe ermöglicht 
Ihnen eine einfachere Montage der Fußstütze am 
Rahmen. Mit Hilfe der 4 Rundstahlbügel können 
die Flügelschrauben von nur einer Person, ohne 
auch noch den Rahmen und den Fuß in Position 
halten zu müssen, einfach und schnell eingedreht 
werden.

TRANSPORTKOFFER 
Als Option stehen für alle mobilen Projektionswände 
robuste, stapelbare Koffer mit Rollen zur Verfügung. 

Transportkoffer klein: Größe 123 cm x 38 cm, Höhe 34 cm 
Transportkoffer groß: Größe 134 cm x 38 cm, Höhe 37 cm


